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Gerüstplanen/Netze

Scaffold TARP 150 Gerüstplane

150 g/m², beidseitig beschichtet, Reißfestigkeit ca.750 N/5 cm

mit eingesäumter PP-Schnur und doppelten Aluösen alle 50 cm

        Abmessungen Farbe

0,80 × 10 m natur

1,10 × 10 m natur

1,60 × 10 m natur

2,10 × 10 m natur

2,60 × 10 m natur

3,10 × 10 m natur

2,60 × 20 m natur

3,10 × 20 m natur

Scaffold TARP 170 Gerüstschlutzplane

170 g/m², +/- 5% (incl. Ösenbänder ca. 200 g/qm), 

Gitterverstärkte LDPE-Folie, uv-stabilisiert, 

Reißfestigkeit ca.700 N/5 cm, mit fünf Ösenbändern,

Band ist alle 10 cm vorgelocht

        Abmessungen Farbe

3,20 × 10 m natur

2,70 × 10 m natur

2,20 × 20 m natur

2,70 × 20 m natur

3,20 × 20 m natur

4,10 × 20 m natur
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Gerüstplanen/Netze

Scaffold NET 50 Gerüstschutznetz

Reißfestigkeit ca.210 N/5 cm, an beiden Längsseiten einfach 

u. in der Mitte doppelt eingewebtes schwarzes Polyestergarn 

mit Knopflöchern alle 5 cm

        Abmessungen Farben

2,57 × 20 m weiß, grün

3,07 × 20 m weiß, grün

Scaffold NET 100 Gerüstschutznetz

100 g/m², Reißfestigkeit ca.275 N/5 cm, an beiden Seiten einfach

und in der Mitte doppelt eingewebtes schwarzes Polyestergarn

mit Knopflöchern alle 5 cm

        Abmessungen Farbe

2,07 × 50 m weiß, grün

2,57 × 50 m weiß, grün

3,07 × 50 m weiß, grün

Scaffold NET 75 Gerüstschutznetz

75 g/m², Reißfestigkeit ca. 275 N/5 cm, an beiden Seiten einfach

und in der Mitte doppelt eingewebtes schwarzes Polyestergarn 

mit Knopflöchern alle 5 cm

        Abmessungen Farbe

2,60 × 10 m

weiß, grün, blau, gelb, 
orange, rot

3,10 × 10 m

2,60 × 20 m

3,10 × 20 m


